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GeräteübersichtFunktions- und Bedienelemente Gerät

6 .2 .3 Rückansicht

1

2

3

4
5

6

1 Lüftungsöffnung 4 Netzschalter

2 Energieversorgung Wasserpumpe 5 Netzanschluss

3 Anschluss Wasserversorgung 6 Sicherungen
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GeräteübersichtTouchscreen

6 .3 Touchscreen

6 .3 .1 Auswahlmenüs

Die folgenden Abbildungen stellen die Auswahlmenüs 1 und 2 beispielhaft dar. Die Darstellung an Ihrem Gerät 
kann - je nach Konfiguration Ihres Gerätes - von dieser Darstellung abweichen.

2

3

1

4

5

6

Kaffee schwarz Cappuccino mit 
Kakao

Cappuccino Flat White

Heiße Milch Latte macchiato Espresso Espresso macchiato

Kakaotraum Kaffee mit Kakao Heißwasser Café au lait

LANGUAGE

LANGUAGE

Vanillamilch mit 
Espresso

Latte macchiato 
Vanilla

Vanillamilch Cappuccino mit 
Vanilla

Tasse vorheizen

1 Durch Tippen auf den Pfeil nach rechts oder mit der Gestensteuerung (Wischen nach links) gelangen 
Sie zur zweiten Seite des Auswahlmenüs.

2 Taste [LANGUAGE]: Durch Tippen wird die Sprachauswahl angezeigt.

3 Durch Tippen auf das rechte Kreissymbol gelangen Sie zur zweiten Seite des Auswahlmenüs.

4 Durch Tippen auf das linke Kreissymbol gelangen Sie zur ersten Seite des Auswahlmenüs.

5 Durch Tippen auf den Pfeil nach links oder mit der Gestensteuerung (Wischen nach rechts) gelangen 
Sie zur ersten Seite des Auswahlmenüs.

6 Kannensymbol: Für die Getränkespezialität kann im Ausgabemenü die Kannenbefüllung ausgewählt 
werden. (Wenden Sie sich zur Konfiguration der Auswahlmenüs an den Service von Kaffee Partner.)
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GeräteübersichtTouchscreen

6 .3 .2 Ausgabemenü

Nach der Auswahl der Getränkespezialität im Auswahlmenü wird das Ausgabemenü eingeblendet. Je 
nach Konfiguration der Getränkespezialität können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Die 
Getränkespezialität wird nach Bestätigung ausgeben.

Die folgende Abbildung stellt das Ausgabemenü am Beispiel der Getränkespezialität ,Kaffee schwarz‘ dar.

normal stark

MEDIUM GROSS

START

Kaffee schwarz

JUG x 4

Bricht die aktuelle Getränkeauswahl ab und blendet das 
Auswahlmenü 1 oder 2 ein.

Gibt detailierte Informationen zur ausgewählten Getränkespezialität.

ausgewählt nicht ausgewählt

Auswahl einer normalen Intensität des Kaffeegetränks (Die Intensität 
wird über die Kaffeemenge bestimmt.)

ausgewählt nicht ausgewählt

Auswahl einer starken Intensität des Kaffeegetränks (Die Intensität 
wird über die Kaffeemenge bestimmt.)

ausgewählt nicht ausgewählt

Auswahl für eine mittelgroße Tassenportion

ausgewählt nicht ausgewählt

Auswahl für eine große Tassenportion (Becher)

ausgewählt nicht ausgewählt

Aktivierung/Deaktivierung einer Kannenbefüllung (Die Anzahl der 
Tassenportionen kann konfiguriert werden. Wenden Sie sich zur 
Konfiguration der Kannenbefüllung an den Service von Kaffee Partner.)

Taste [START]
Bestätigt die konfigurierte Getränkeauswahl und startet die 
Getränkeausgabe.
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6 .3 .3 Anzeige während der Zubereitung

Die folgenden Abbildungen stellen am Beispiel der Getränkespezialität ,Kaffee schwarz‘ die Anzeige während 
und nach der Getränkezubereitung dar.

Kaffee schwarz

Ihr Getränk wird zubereitet...

Kaffee schwarz

Ihr Getränk wurde zubereitet.

Bricht die aktuelle Zubereitung ab..
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GeräteübersichtAbmessungen

6 .3 .4 Bildschirmschoner

Wenn auf dem Touchscreen der Bedienoberfläche für eine längere Zeit keine Eingabe erfolgt ist, wird der 
Bildschirmschoner aktiv. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft Motive des Bildschirmschoners.

Die Bilder des Bildschirmschoners können individuell durch kundeneigene Bilder ersetzt 
werden. Einstellungen zum Bildschirmschoner dürfen nur vom Gerätebetreuer und vom 
autorisierten Fachpersonal von Kaffee Partner vorgenommen werden.

6 .4 Abmessungen

570

61
0

99
0

375

(alle Angaben in mm)
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BedienungGetränkespezialitäten wählen

7 Bedienung
Die Bedienung des Gerätes ist denkbar einfach. In diesem Kapitel wird Ihnen erklärt, wie Sie für die 
verschiedenen Getränkespezialitäten individuelle Einstellungen vornehmen und die Getränkespezialitäten 
entnehmen können.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, informieren Sie den Gerätebetreuer. Schalten Sie das 
Gerät nicht selbstständig ein!

Das Gerät darf nur vom Gerätebetreuer eingeschaltet werden.

7 .1 Getränkespezialitäten wählen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Aus dem Getränkeauslauf fließt ein heißes Getränk, das Hände und Finger verbrühen kann. 
Dies erfolgt bei löslichen Produkten sofort, bei Kaffee nach wenigen Sekunden.

 - Warten Sie, bis auf dem Touchscreen ,Ihr Getränk wurde zubereitet.‘ erscheint.

Im Folgenden sind die Handlungsschritte bei einer Gerätekonfiguration ohne Abrechnungssystem dargestellt.

Informationen zu den Handlungsschritten bei einer Gerätekonfiguration mit Abrechnungssystem erhalten Sie 
in der separaten Betriebsanleitung.

 • Berühren Sie das Motiv auf dem Touchscreen, wenn der Bildschirmschoner aktiv ist .

Das Auswahlmenü wird angezeigt.

So befüllen Sie eine Tasse oder einen Becher:

 • Schwenken Sie den Becherstand bei Verwendung von 
großen Tassen nach unten .

 • Stellen Sie eine Tasse bzw . einen Becher unter den 
Getränkeauslauf .

Wenn für eine längere Zeit keine Getränkespezialität zubereitet worden ist, ist der 
Bildschirmschoner aktiv.

 - Berühren Sie in diesem Fall den Touchscreen, um das Auswahlmenü aufzurufen.
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Schritt 1: Getränkespezialität wählen

 • Drücken Sie für die Getränkespezialität Ihrer Wahl auf das entsprechende Symbol .

Das Ausgabemenü wird eingeblendet.

Die Auswahl der Getränkespezialität kann zu diesem Zeitpunkt noch geändert werden (siehe Schritt 1a).

Die Einstellungen für die ausgewählte Getränkespezialität können vorgenommen werden 
(siehe Schritt 2).

Die Getränkeausgabe kann gestartet werden (siehe Schritt 3).

Schritt 1a: Auswahl der Getränkespezialität ändern

 • Drücken Sie im Ausgabemenü die Taste [<], um das Auswahlmenü erneut aufzurufen .

Das Auswahlmenü wird angezeigt.

 • Drücken Sie für die Getränkespezialität Ihrer Wahl auf das entsprechende Symbol (siehe Schritt 1) .

Schritt 2: Einstellungen wählen

 • Wählen Sie die Einstellungen für die ausgewählte Getränkespezialität .

Schritt 3: Getränkeausgabe starten

 • Drücken Sie im Ausgabemenü die Taste [START] .

Schritt 4: Getränkespezialität wird zubereitet
Auf dem Touchscreen erscheint der Name des Getränkespezialität und ,Ihr Getränk wird zubereitet...‘.

Durch Drücken der Taste [STOP] kann die Zubereitung abgebrochen werden.

 • Warten Sie, bis auf dem Touchscreen ,Ihr Getränk wurde zubereitet .‘ angezeigt wird .

 • Entnehmen Sie die Tasse bzw . den Becher .



Betriebsanleitung Kaffee Partner BARISTA Suprema 28

G
er
ät
eb
et
re
ue
r

Betrieb GerätGerät ein- und ausschalten

8 Betrieb Gerät

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Das Berühren des Brühers kann zu Verbrennungen führen.

 - Lassen Sie den Brüher nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang abkühlen, bevor 
Sie die Gerätetür öffnen.

ACHTUNG

Nur der Gerätebetreuer darf die Handlungen zum Betrieb des Gerätes durchführen.

8 .1 Gerät ein- und ausschalten

8 .1 .1 Gerät einschalten

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich der Netzschalter  
(siehe Abschnitt „6.2 Funktions- und Bedienelemente Gerät“).

 • Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein (Schalterstellung ,ON‘) .

Die Steuerung des Gerätes wird hochgefahren und das Auswahlmenü wird auf dem Touchscreen angezeigt.

Der Induktionsboiler heizt auf.

 • Warten Sie, bis das Gerät betriebsbereit ist .

Auf dem Touchscreen werden die Abbildungen des Bildschirmschoners nacheinander eingeblendet.

 • Berühren Sie den Touchscreen, um das Auswahlmenü einzublenden .

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit und die Getränkespezialitäten können gewählt werden.

Das Service-Menü kann aufgerufen werden (Service-Menü öffnen, siehe Abschnitt „8.2 Service-Menü“).

8 .1 .2 Gerät ausschalten

Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtnutzung (z. B. außerhalb der Öffnungszeiten, am 
Wochenende und in den Betriebsferien) vom Stromnetz.

Pflegen Sie das Gerät, bevor Sie es für längere Zeit ausschalten und nicht nutzen. Führen 
Sie dazu die wöchentlichen und täglichen Pflegearbeiten durch (siehe Abschnitt „9 Pflege“).

 • Schalten Sie das Gerät nach den Pflegearbeiten am Netzschalter aus 
(Schalterstellung ,OFF‘) .
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Betrieb GerätService-Menü

8.2 Service-Menü

Im Service-Menü erhält der Kunde (Gerätebetreuer) Berechtigungen zu den folgenden Servicebereichen:

REINIGUNG
MILCH

REINIGUNG FREIVERKAUF

SW-VERSION DATA AUDIT HAPPY HOUR

SCHLIESSEN

REINIGUNG

MILCH REINIGUNG 
angeschlossen ist (wird nur bei angeschlossenem Milchmodul angezeigt)

FREIVERKAUF

SW-VERSION

DATA AUDIT Anzeige der Statistik der ausgegebenen Getränkespezialitäten

HAPPY HOUR
aktiviertem Bezahlsystem)

SCHLIESSEN Schliesst das Service-Menü und kehrt zum Getränkemenü zurück

 • Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Getränkemenüs 
-mal kurz hintereinander auf den Touchscreen.

Das Service-Menü wird angezeigt.

Service-Menü schließen

 • Tippen Sie auf [SCHLIESSEN].

Auf Kundenwunsch kann Ihr Servicetechniker einen Pin-Code hinterlegen, um den Zugri� auf die
einzelnen Menüpunkte auf autorisierte Personen zu beschränken (z. B. 'HAPPY HOUR" Funktion).
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8 .2 .1 Menü ,FREIVERKAUF‘

Bei einem optional erhältlichen und konfigurierten Bezahlsystem können Sie in dem Menü ,FREIVERKAUF‘ die 
Freiverkauf-Funktion aktivieren und einstellen. Während des Freiverkaufs werden die Getränkespezialitäten 
kostenfrei ausgegeben.

VERSCHIEDENES 2024/03/15   10:13

FREIVERKAUF JETZT STARTEN

STUNDEN
0

ZURUECK SPEICHERN Becher/Tasse platzieren

FREIVERKAUF für die angezeigten Stunden AKTIV JETZT STARTEN0 0

FREIVERKAUF JETZT STARTEN Einstellung der Anzahl der Stunden (0 0 0), in denen der Freiverkauf 
aktiviert wird.

JETZT STARTEN Der Freiverkauf  wird für die eingestellte Anzahl der Stunden aktiviert.

ZURUECK Blendet den Bildschirmschoner ein.

SPEICHERN Speichert die aktuelle Einstellung.

Becher/Tasse platzieren Wird angezeigt, wenn keine Fehlerereignisse aufgetreten sind.
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Betrieb GerätService-Menü

8 .2 .2 Menü ,DATA AUDIT‘

In der nachfolgenden tabellarischen Übersicht finden Sie ein Beispiel für Informationen zu den ausgegebenen 
Getränkespezialitäten.

DATA-AUDIT 2024/03/15   10:13

ZURUECK SPEICHERN Becher/Tasse platzieren

VORWAHLENPARTIELL

Zähler Zähler Zähler Zähler Summe Summe
Auswahl Nr . Preis 1 Preis 2 Freiverk Testverk Zähler TOTAL Preis 1 Preis 2 Summe TOTAL

TOTALS 235 137 145 0 517 117.50 34.25 151.75

#01 42 14 24 0 80 21.00 3.50 24.50

#02 5 3 7 0 15 2.50 0.75 3.25

#03 11 8 12 0 31 5.50 2.00 7.50

#04 17 12 15 0 44 8.50 3.00 11.50

#05 3 2 0 0 5 1.50 0.50 2.00

#06 39 29 23 0 91 19.50 7.25 26.75

#07 14 7 4 0 25 7.00 1.75 8.75

#08 25 15 17 0 57 12.50 3.75 16.25

#09 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

#10 26 19 22 0 67 13.00 4.75 17.75
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8 .2 .3 Menü ,HAPPY HOUR‘

Bei einem optional erhältlichen und konfigurierten Bezahlsystem können Sie in dem Menü ,HAPPY HOUR‘ bis 
zu 3 Zeiträume einstellen, in denen die Getränkespezialitäten vergünstigt ausgeben werden.

DATUM/UHRZEIT 2024/03/15   10:13

ENDE

ZURUECK SPEICHERN Becher platzieren

STARTHAPPY HOUR

HAPPY HOUR 1

HAPPY HOUR 2

HAPPY HOUR 3

0 037 0 039

1 031 1 003

1 008 2 510

HAPPY HOUR 1 Einstellung der Uhrzeiten für den 1. Zeitraum

In diesem Beispiel beginnt die vergünstigte Ausgabe der 
Getränkespezialitäten um 7:30 Uhr und endet um 9:30 Uhr.

HAPPY HOUR 2 Einstellung der Uhrzeiten für den 2. Zeitraum.

In diesem Beispiel beginnt die vergünstigte Ausgabe der 
Getränkespezialitäten um 11:30 Uhr und endet um 13:00 Uhr.

HAPPY HOUR 3 Einstellung der Uhrzeiten für den 3. Zeitraum.

In diesem Beispiel beginnt die vergünstigte Ausgabe der 
Getränkespezialitäten um 18:00 Uhr und endet um 20:15 Uhr.

ZURUECK Blendet den Bildschirmschoner ein.

SPEICHERN Speichert die aktuelle Einstellung.

Becher platzieren Wird angezeigt, wenn keine Fehlerereignisse aufgetreten sind.
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9 P�ege

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Das Berühren des Brühers kann zu Verbrennungen führen.

 - Lassen Sie den Brüher nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang abkühlen, bevor 

VORSICHT

oder bei Verschlucken zu gesundheitlichen Schäden führen.

 - Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Reinigungs- und 

 - Beachten Sie die Sicherheits- und Anwendungshinweise auf den Reinigungsmittel- und 

 -

 -

ACHTUNG

9.1 

Bitte beachten Sie folgende Sprachregelung:

 - Reinigen: Manuelle Tätigkeit des Gerätebetreuers

 - Spülen: Reinigungs- und Spülvorgang, den das Gerät nach Drücken einer Taste ausführt

täglich Abschnitt/Abschnitte

Dialoggeführtes Spülen

„9.5.2 Heißwasserausgabe - Mixer - Brüher spülen“
 - Heißwasserausgabe

 - Mixer

 - Brüher

Tropfschale entleeren/reinigen „9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“

Getränkeauslauf reinigen „9.5.5 Getränkeauslauf reinigen“

Ka�eesatzbehälter und  Abdeckung
entleeren/reinigen

„Ka�eesatzbehälter und  Abdeckung reinigen“
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täglich Abschnitt/Abschnitte

„9.5.7 Wasservorrat austauschen (bei optionalem 
Wasserkanister)“

Frischmilchmodul (optional) reinigen siehe separate Betriebsanleitung

wöchentlich Abschnitt/Abschnitte

Brüher manuell reinigen „9.6.2 Brüher manuell reinigen“

Produktrutschen und Mixer reinigen „9.6.3 Produktrutschen und Mixer reinigen“

Dialoggeführtes Reinigen und Spülen

„9.6.4 Vorbereitende Maßnahmen (dialoggeführte Reinigung)“

„9.6.5 Brüher - Mixer - Heißwasserausgabe reinigen und spülen“

 - Brüher (mit Reinigungsgranulat)

 - Heißwasserausgabe

 - Mixer

Tropfschale entleeren/reinigen

Ka�eesatzbehälter und
Abdeckung entleeren/reinigen

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung reinigen

„9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“

nach Bedarf Abschnitt/Abschnitte

Heißwasserausgabe, Mixer und Brüher 
spülen

„9.5.2 Heißwasserausgabe - Mixer - Brüher spülen“

Brüher und Mixer einzeln spülen „9.7.1 Brüher - Mixer einzeln spülen“

Produktrutschen und Mixer reinigen „9.6.3 Produktrutschen und Mixer reinigen“

Tropfschale entleeren/reinigen

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung
entleeren/reinigen

„9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“

„9.5.4 Ka�eesatzbehälter und Abdeckung reinigen“

Getränkeauslauf reinigen „9.5.5 Getränkeauslauf reinigen“

Touchscreen reinigen „9.7.4 Touchscreen reinigen“

„9.5.7 Wasservorrat austauschen (bei optionalem 
Wasserkanister)“

Frischmilchmodul (optional) reinigen siehe separate Betriebsanleitung

Münzbehälter1 kontrollieren und ggf. 
leeren  

siehe separate Betriebsanleitung

1 Der Münzbehälter ist Bestandteil des Münzmoduls (optionale Ausstattung)
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PflegeReinigungs- und Pflegewerkzeuge

9 .2 Reinigungs- und Pflegewerkzeuge

In der folgenden Tabelle sind die Reinigungs- und Pflegewerkzeuge aufgelistet, die Sie bei den Pflegearbeiten 
unterstützen:

Reinigungs- und Pflegewerkzeug Verwendung

Kaffee Partner Mikrofaser Reinigungstuch Reinigung von Bauteilen und Geräteoberflächen

Mikrofasertuch1 Trocknen von Bauteilen und Geräteoberflächen

Mikrofasertuch1 Pflegen von Geräteoberflächen

Papiertücher1 Reinigung des Touchscreens

Reinigungspinsel Entfernung von Produktstäuben an den Produktrutschen

Reinigungsbürste mit weichen Borsten Entfernung von starken Verschmutzungen an Bauteilen 
(z. B. Tropfschalengitter)

Spülbecher Aufnahme der Spülflüssigkeit während des Spülvorgangs

Reinigungsschüssel Lagerung des ausgebauten Brühers während des 
Reinigungsvorgangs

1 nicht im Lieferumfang enthalten

9 .3 Reinigungs- und Pflegemittel

In der folgenden Tabelle sind die Reinigungs- und Pflegemittel aufgelistet, die Sie bei den Pflegearbeiten 
unterstützen:

Kaffee Partner 
Reinigungs- und Pflegemittel

Verwendung

Reinigungsgranulat in Papiertütchen Kaffeefette im Brüher und in der Kaffeeleitung werden angelöst.

Automaten-Reiniger 1 
(Flasche mit Sprühkopf)

Starke Verschmutzungen an Bauteilen und Geräteoberflächen 
werden angelöst und können leichter entfernt werden.

Glasreiniger 3 
(Flasche mit Sprühkopf)

Glasoberflächen können streifenfrei gereinigt werden.

Kunststoff- und Edelstahlpflege 2, 3 
(Flasche mit Sprühkopf)

Kunststoff- und Edelstahloberflächen werden nach der Reinigung 
damit behandelt.

1 Bauteile, die mit Produkten in Kontakt kommen, müssen anschließend gründlich mit lauwarmem 
fließendem Wasser gespült werden.

2 Bauteile, die mit Produkten in Kontakt kommen, dürfen nicht mit der Kunststoff- und Edelstahlpflege 
behandelt werden.

3 nicht im Lieferumfang enthalten

Kaffee Partner empfiehlt Bauteile, die mit Milch in Kontakt kommen, mit dem Spezialreiniger 
für Milch- und Sahnegeräte zu reinigen und anschließend gründlich mit lauwarmem 
fließendem Wasser zu spülen. Den Spezialreiniger für Milch- und Sahnegeräte erhalten Sie 
von Kaffee Partner. Wenden Sie sich dazu an den Service von Kaffee Partner.
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PflegeMenü [REINIGUNG]

9 .4 Menü [REINIGUNG]

sec

REINIGUNG 2024/03/15   10:13

START SPUELUNG START REINIGUNG 
KOMPLETT

START REINIGUNG 
MILCHMODUL

SPUELUNG 
(BRUEHER)

SPUELUNG 
(MIXER 1)

SPUELUNG 
(MIXER 2)

SPUELUNG 
(MIXER 3)

0 000

000

ZURUECK SPEICHERN Becher/Tasse platzieren

AUTOMATISCHE 
SPUELUNG

EINWEICHPHASE
Stellen Sie die Zeit ein, die zum ‘Auflloesen der Tablette‘ waehrend des 
Hygienewaschzyklus (HC) benoetigt wird. 
Stellen Sie ‘000‘ ein, um die Standardzeit der Maschine zu verwenden.

00:00 ZUM DEAKTIVIEREN

Spülprogramm/Funktion Bedeutung

START SPUELUNG Dialoggeführtes Spülprogramm für die tägliche Pflege:  
Der Brüher, der Mixer 1 und der Mixer 2 werden nacheinander gespült.

START REINIGUNG 
KOMPLETT

Dialoggeführtes Reinigungsprogramm für die wöchentliche Pflege:  
Kaffeefette im Brüher und in den Kaffeeleitungen werden durch Zugabe 
des Reinigungsgranulats gelöst. Im nächsten Schritt wird der Brüher, der 
Mixer 1 und der Mixer 2 nacheinander gespült.

START REINIGUNG 
MILCHMODUL

Funktion nur bei angeschlossenem Milchmodul wählbar:  
Dialoggeführtes Reinigungs- und Spülprogramm des Milchmoduls.

SPUELUNG (BRÜHER) Einzelspülung: Spülung des Brühers (z. B. bei der Pflege nach Bedarf).

SPUELUNG (MIXER 1) Einzelspülung: Spülung des Mixers 1 (z. B. bei der Pflege nach Bedarf).

SPUELUNG (MIXER 2) Einzelspülung: Spülung des Mixers 2 (z. B. bei der Pflege nach Bedarf).

SPUELUNG (MIXER 3) ohne Funktion

AUTOMATISCHE SPUELUNG Einstellung des Zeitpunkts (00:00), zu dem täglich das Spülprogramm 
START SPUELUNG ausgeführt wird.

EINWEICHPHASE Einstellung der Einweichzeit (000) des Reinigungsgranulats  
(Einstellwert in Sekunden)

ZURUECK Blendet den Bildschirmschoner ein.

SPEICHERN Speichert die Werte für die eingestellten Parameterwerte 
AUTOMATISCHE SPUELUNG und EINWEICHZEIT.

Becher/Tasse platzieren Wird angezeigt, wenn keine Fehlerereignisse aufgetreten sind.
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9.5 

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von Spannung führenden Teilen besteht Lebensgefahr.

 -

 -

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Das Berühren des Getränkeauslaufs kann zu Verbrühungen führen.

 - Lassen Sie den Getränkeauslauf nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang 

9.5.1 

 Partner folgende 
Vorgehensweise:

Spülen und Reinigen

Unterbrechung des Getränkebezugs durch.

Leeren Sie die Tropfschale und den Ka�eesatzbehälter. Reinigen Sie die Tropfschale, den Ka�eesatzbehälter
inkl. Abdeckung und den Getränkeauslauf mit lauwarmem �ießendem Wasser und einer sauberen Reinigungsbürste.

Trocknen Sie die Tropfschale, den Ka�eesatzbehälter inkl. Abdeckung und den Getränkeauslauf mit einem
sauberen, trockenen Mikrofasertuch.

Kontrollieren Sie den Füllstand der Produktbehälter und füllen Sie die entsprechenden Produkte bei Bedarf 
nach.

Austausch des Wasservorrats

Der Wasservorrat im optionalen Wasserkanister sollte aus hygienischen und geschmacklichen Gründen 
täglich gegen frisches Trinkwasser ausgetauscht werden.
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9 .5 .2 Heißwasserausgabe - Mixer - Brüher spülen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Brüher und Mixer werden mit heißem Wasser gespült, das Hände, Finger und weitere 
Körperteile verbrühen kann.

 - Warten Sie auf das Ende des Spülvorgangs, bis kein Wasser mehr fließt.

Bei der täglichen Pflege können Sie folgende Komponenten in einem Durchgang reinigen:

 - Brüher

 - Mixer für Topping-, Kakao- und Vanillepulver

 - Heißwasserausgabe

1

 • Stellen Sie den Spülbecher (1) mittig unter den 
Getränkeauslauf . 

 • Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Getränkemenüs 3-mal kurz hintereinander auf den 
Touchscreen .

Das Service-Menü wird angezeigt.

 • Tippen Sie im Service-Menü auf [REINIGUNG] .

Das Menü [REINIGUNG] wird angezeigt.

 • Tippen Sie auf [START SPUELUNG] .

 • Tippen Sie bei der folgenden Abfrage auf

[JA], um den Spülvorgang zu starten .

[NEIN], um den Spülvorgang abzubrechen .

Nachdem Sie den Spülvorgang mit [JA] bestätigt haben, wird der dialoggeführte Spülvorgang gestartet.

Nacheinander werden der Mixer 1, der Mixer 2 und der Brüher gespült.

Nachdem der Spülvorgang abgeschlossen ist, wird wieder das Menü [REINIGUNG] angezeigt.

 • Entnehmen Sie nach erfolgter Spülung den Spülbecher und entleeren Sie ihn .

 • Verlassen Sie das Menü [REINIGUNG], indem Sie auf [ZURUECK] tippen .
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Führen Sie nach der dialoggeführten Reinigung die manuellen Reinigungsarbeiten durch. Reinigen Sie

- die Tropfschale/Tropfschalengitter (siehe Abschnitt „9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“),

- ),

- den Getränkeauslauf (siehe Abschnitt „9.5.5 Getränkeauslauf reinigen“).

9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen

• .

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

• Ziehen Sie die Tropfschale (1) nach vorne aus dem Gerät.

• Nehmen Sie das Tropfschalengitter von der Tropfschale 
ab.

• Leeren Sie die Tropfschale und reinigen Sie die 
Tropfschale und das Tropfschalengitter mit 

Reinigungsbürste.

• Trocknen Sie die Tropfschale und das Tropfschalengitter 
mit einem sauberen trockenen Mikrofasertuch.

• Legen Sie das Tropfschalengitter auf die Tropfschale auf 
und schieben Sie die Tropfschale in das Gerät.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

9.5.4

• . die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel.

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

• Ziehen Sie die Tropfschale (1) nach vorne aus dem Gerät.

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung reinigen
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1

•

• Leeren Sie den Ka�eesatzbehälter und reinigen Sie sowohl
den Ka�eesatzbehälter als auch die Abdeckung mit lauwarmen,
�ießendem Wasser und einer sauberen Reinigungsbürste. 

• Trocknen Sie den Ka�eesatzbehälter und die Abdeckung
mit trockenen Mikrofasertuch.

• Setzen Sie die Abdeckung laut Anweisung wieder auf den
Ka�eesatzbehälter. Danach schieben Sie den Ka�eesatz-
behälter (inkl. Abdeckung) in seine Position im Gerät.

• Schieben Sie die Tropfschale in das Gerät.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

9.5.5 Getränkeauslauf reinigen

• . die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel.

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet. Es liegt keine Netzspannung mehr an.

1

•
.

• Ziehen Sie die Endstücke nach oben aus den 
.

Das restliche Wasser in der Kaffeeleitung läuft in die 
Tropfschale.

• Stecken Sie nach der Reinigung der Endstücke 
die Endstücke wieder in die entsprechenden 

.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

• Reinigen Sie den Getränkeauslauf (1) mit lauwarmem 
Wasser und einem sauberen feuchten Reinigungstuch.

Ziehen Sie den Ka�eesatzbehälter (1) inkl. Abdeckung (2)
nach vorne aus dem Gerät.

2

1
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PflegeTägliche Pflege

9 .5 .6 Produkte auffüllen

ACHTUNG

 - Stellen Sie sicher, dass die Produktbehälter für Toppingpulver, Kakaopulver und 
Vanillepulver innen stets trocken sind.

 - Die Produkte dürfen nicht verdichtet oder gepresst werden.

 - Füllen Sie die Produktbehälter nur bis zur Markierung auf.

 • Öffnen Sie die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel .

 • Klappen Sie den Gerätedeckel nach oben .

Kaffeebohnen

ACHTUNG

 - Wenn Sie eine andere Bohnensorte als die bisher verwendete nachfüllen möchten, muss 
der Mahlgrad für die neue Bohnensorte neu eingestellt werden.  
Nur durch eine erneute Einstellung der Mahlwerke und der Mischverhältnisse kann 
die einwandfreie Funktion des Gerätes sowie seine exzellente Qualität in der Tasse 
sichergestellt werden. 
 
Informieren Sie Kaffee Partner bei einem Wechsel der Bohnensorte.

 - Belassen Sie den Behälter auf der Einflussöffnung des Mahlwerks.  
Kaffeebohnen auf den Einflussöffnungen könnten sonst das Einsetzen des Behälters 
behindern.

1

 • Nehmen Sie den Deckel (1) des Kaffeebehälters ab .

 • Füllen Sie die Kaffeebohnen in den Kaffeebehälter .

 • Setzen Sie den Deckel wieder auf den Kaffeebehälter auf .
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Pulverprodukte

ACHTUNG

Verklumptes Produktpulver an den Auslassöffnungen der Produktbehälter und an 
den Produktrutschen (z. B. durch hohe Luftfeuchtigkeit) verhindert die zuverlässige 
Produktzufuhr beim Zubereitungsprozess.

 - Bei Anhaftungen von Produktstäuben an den Produktrutschen reinigen Sie die 
Produktrutschen mit dem Reinigungspinsel.

 - Bei Verklumpungen an den Auslassöffnungen und an den Produktrutschen entleeren 
Sie die entsprechenden Produktbehälter und reinigen Sie die Produktbehälter, 
Auslassöffnungen und Produktrutschen ggf. mit lauwarmem Wasser.

 - Trocknen Sie die Produktbehälter und Produktrutschen gründlich mit einem sauberen 
trockenen Mikrofasertuch.

In den Produktbehältern und an den Produktrutschen darf keine Restfeuchtigkeit 
zurückbleiben, da ansonsten die Gefahr des erneuten Verklumpens besteht.

Die Arbeitsschritte für die Befüllung der Produktbehälter mit Produktpulver sind für die Produkte 
Toppingpulver, Kakaopulver und Vanillepulver identisch.

 • Füllen Sie je nach Bedarf das entsprechende Pulverprodukt nach .

Bei der Befüllung der Produktbehälter können Produktstäube das Gerät verschmutzen. 
Entnehmen Sie daher die Produktbehälter aus dem Gerät.

 • Schließen Sie die Verschlusskappe (1) an der 
entsprechenden Produktrutsche des jeweiligen 
Produktbehälters .
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1

3

Produktbehälter (1)  = Kakaopulver  
Produktbehälter (2)  = Toppingpulver  
Produktbehälter (3)  = Vanillepulver

 • Nachdem Sie die Verschlussklappen geschlossen 
haben, entnehmen Sie die Produktbehälter aus ihren 
Positionen, indem Sie sie um etwa 5 Millimeter nach 
oben heben und dann nach vorne heraus ziehen .

 • Nehmen Sie den entsprechenden Deckel des Produktbehälters ab .

 • Füllen Sie das Pulver bis zur Markierung in den entsprechenden Produktbehälter .

 • Setzen Sie den Deckel auf den Produktbehälter .

 • Schieben Sie den Produktbehälter an seinen vorherigen Platz zurück, bis er einrastet .

 • Stellen Sie dabei sicher, dass sich der Kunststoffdorn an der Unterseite des Produktbehälters in der 
Aussparung der Auflagefläche befindet .

 • Öffnen Sie die Verschlusskappe an der entsprechenden Produktrutsche .

 • Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie .

 • Spülen Sie die Mixer (siehe Abschnitt „9 .7 .1 Brüher - Mixer einzeln spülen“) .

9 .5 .7 Wasservorrat austauschen (bei optionalem Wasserkanister)

Die Wasserversorgung erfolgt in der Regel über einen Festwasseranschluss. Optional kann für die 
Wasserversorgung ein Wasserkanister mit Tauchpumpe an den Kaffeevollautomaten angeschlossen werden, 
wenn am Aufstellort kein Festwasseranschluss vorhanden ist.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Ablagerungen und Bakterien im optionalen Wasserkanister verunreinigen das Wasser und 
können zu gesundheitlichen Beschwerden führen.

 - Reinigen Sie den optionalen Wasserkanister, bevor Sie den Wassertank mit frischem 
Trinkwasser auffüllen.

 - Verwenden Sie für die Reinigung keine Reinigungsmittel.

 - Verwenden Sie für die Reinigung nur frisches Trinkwasser und saubere feuchte 
Reinigungstücher.

Wasserkanister mit Tauchpumpe

Ausführliche Informationen zum Austausch des Wasservorrats finden Sie in der 
Betriebsanleitung „Optionale Ausstattung für Kaffeevollautomaten“.
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9.6 

9.6.1 

 - Brüher manuell reinigen (siehe Abschnitt 9.6.2 auf Seite 44)

 - Produktrutschen und Mixer reinigen (siehe Abschnitt 9.6.3 auf Seite 49)

 - Vorbereitende Maßnahmen (siehe Abschnitt 9.6.4 auf Seite 53)

 - Brüher - Mixer - Heißwasserausgabe reinigen und spülen (siehe Abschnitt 9.6.5 auf Seite 54)

 - Tropfschale entleeren und reinigen (siehe Abschnitt 

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung entleeren und reinigen

9.5.3 auf Seite 39)

 - 9.5.4 auf Seite 39)

 - 9.7.3 auf Seite 59)

 - Touchscreen reinigen (siehe Abschnitt 9.7.4 auf Seite 60)

9.6.2 Brüher manuell reinigen

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Das Berühren des Brühers kann zu Verbrennungen führen.

 - Lassen Sie den Brüher nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang abkühlen, bevor 

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Finger verbrühen.

 - Tragen Sie während der Reinigungsarbeiten Schutzhandschuhe.
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PflegeWöchentliche Pflege

• Öffnen Sie die Gerätetür .

Schritt 1: Brüher ausbauen

• Ziehen Sie die Tropfschale (1) nach vorne aus dem Gerät .

1

• Ziehen Sie den Kaffeesatzbehälter (1) nach vorne aus 
dem Gerät .

1

• Drücken Sie mit mäßigem Druck das Endstück (1) der 
Kaffeeleitung aus der Produktauslaufhalterung .

• Ziehen Sie das Endstück nach oben aus der 
Produktauslaufhalterungen heraus .
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Führen Sie nach der dialoggeführten Reinigung die manuellen Reinigungsarbeiten durch. Reinigen Sie

- die Tropfschale/Tropfschalengitter (siehe Abschnitt „9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“),

- ),

- den Getränkeauslauf (siehe Abschnitt „9.5.5 Getränkeauslauf reinigen“).

9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen

• .

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

• Ziehen Sie die Tropfschale (1) nach vorne aus dem Gerät.

• Nehmen Sie das Tropfschalengitter von der Tropfschale 
ab.

• Leeren Sie die Tropfschale und reinigen Sie die 
Tropfschale und das Tropfschalengitter mit 

Reinigungsbürste.

• Trocknen Sie die Tropfschale und das Tropfschalengitter 
mit einem sauberen trockenen Mikrofasertuch.

• Legen Sie das Tropfschalengitter auf die Tropfschale auf 
und schieben Sie die Tropfschale in das Gerät.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

9.5.4

• . die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel.

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet.

• Ziehen Sie die Tropfschale (1) nach vorne aus dem Gerät.

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung reinigen
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1

•

• Leeren Sie den Ka�eesatzbehälter und reinigen Sie sowohl
den Ka�eesatzbehälter als auch die Abdeckung mit lauwarmen,
�ießendem Wasser und einer sauberen Reinigungsbürste. 

• Trocknen Sie den Ka�eesatzbehälter und die Abdeckung
mit trockenen Mikrofasertuch.

• Setzen Sie die Abdeckung laut Anweisung wieder auf den
Ka�eesatzbehälter. Danach schieben Sie den Ka�eesatz-
behälter (inkl. Abdeckung) in seine Position im Gerät.

• Schieben Sie die Tropfschale in das Gerät.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

9.5.5 Getränkeauslauf reinigen

• . die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel.

Das Gerät wird automatisch ausgeschaltet. Es liegt keine Netzspannung mehr an.

1

•
.

• Ziehen Sie die Endstücke nach oben aus den 
.

Das restliche Wasser in der Kaffeeleitung läuft in die 
Tropfschale.

• Stecken Sie nach der Reinigung der Endstücke 
die Endstücke wieder in die entsprechenden 

.

• Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

• Reinigen Sie den Getränkeauslauf (1) mit lauwarmem 
Wasser und einem sauberen feuchten Reinigungstuch.

Ziehen Sie den Ka�eesatzbehälter (1) inkl. Abdeckung (2)
nach vorne aus dem Gerät.

2

1

Ziehen Sie den Kaff eesatzbehälter (1) inkl.
Abdeckung (2)  nach vorne aus dem Gerät.
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1

2

 • Heben Sie die Schutzhaube (1) an .

 • Nehmen Sie die Schutzhaube nach vorne (2) aus dem 
Gerät .

 • Reinigen Sie die Schutzhaube mit lauwarmem Wasser und einem sauberen feuchten Reinigungstuch .

 • Trocknen Sie die Schutzhaube mit einem sauberen trockenen Mikrofasertuch .

1

1

 • Ziehen Sie die Verriegelung (1) nach vorne, um den 
Brüher zu entriegeln .

Der Brüher ist entriegelt.

2

1

1

 • Heben Sie den Brüher (1) gerade an .

 • Ziehen Sie den Brüher nach vorne (2) aus dem Gerät 
heraus .
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PflegeWöchentliche Pflege

Schritt 2: Brüher reinigen

ACHTUNG

Reinigen Sie den Brüher niemals in einer Geschirrspülmaschine!

Der Brüher kann dabei beschädigt werden.

 • Reinigen Sie die Oberflächen des Brühers gründlich mit lauwarmem fließendem Wasser und mit 
einer sauberen Reinigungsbürste .

 • Trocknen Sie den Brüher mit einem sauberen trockenen Mikrofasertuch .

Es darf keine Restfeuchtigkeit auf dem Brüher zurückbleiben, um Anhaftungen von Kaffeemehl an dem Brüher 
zu vermeiden.

Schritt 3: Brüher einbauen

1

1

 • Setzen Sie den um ca . 30 Grad geneigten Brüher (1) ein .

 • Haken Sie die krallenförmigen Halter des Brühers in die 
Aussparungen am Anschlagblechs ein .

1

1

 • Drücken Sie den Brüher (1) nach unten und drehen Sie 
ggf . an dem metallischen Schraubenkopf (2), bis der 
Brüher hörbar einrastet .
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2

1

1

 • Setzen Sie die Schutzhaube wieder auf den Brüher .

 • Schieben Sie dazu die Schutzhaube (1) in das Gerät, so 
dass der Brüher abgedeckt ist .

 • Drücken Sie die Schutzhaube nach unten, bis sich die 
Schutzhaube wieder an der ursprünglichen Position 
befindet .

1

 • Drücken Sie mit mäßigem Druck das Endstück (1) 
der Kaffeeleitung wieder in die entsprechende 
Produktauslaufhalterung .

 • Setzen Sie den Kaffeesatzbehälter wieder ein .

 • Setzen Sie die Tropfschale wieder ein .

 • Reinigen Sie die Produktrutschen und die Mixer (siehe Abschnitt „9 .6 .3 Produktrutschen und Mixer 
reinigen“) .
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PflegeWöchentliche Pflege

9 .6 .3 Produktrutschen und Mixer reinigen

Schritt 1: Produktbehälter entnehmen

 • Öffnen Sie ggf . die Gerätetür .

 • Klappen Sie ggf . den Gerätedeckel nach oben .

 • Schließen Sie die Verschlusskappe (1) an der 
entsprechen den Produktrutsche des jeweiligen 
Produktbehälters .

1

3

Produktbehälter (1)  = Kakaopulver  
Produktbehälter (2)  = Toppingpulver  
Produktbehälter (3)  = Vanillepulver

 • Nachdem Sie die Verschlussklappen geschlossen 
haben, entnehmen Sie die Produktbehälter aus ihren 
Positionen, indem Sie sie um etwa 5 Millimeter nach 
oben heben und dann nach vorne heraus ziehen .

 • Reinigen Sie ggf . die Produktrutschen (1) an den 
Produktbehältern mit dem Reinigungspinsel .
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Reinigen Sie die Produktrutschen bei verkrusteten Anhaftungen ggf. mit lauwarmem Wasser 
und trocknen Sie sie dann mit einem sauberen trockenen Mikrofasertuch.

Es darf keine Restfeuchtigkeit auf den Produktrutschen zurückbleiben, um Anhaftungen der 
Pulverprodukte an den Produktrutschen zu vermeiden.

Schritt 2: Mixer ausbauen

1

•
.

• Ziehen Sie die Mixerleitung nach oben aus der 
.

• Entriegeln Sie den Bajonettverschluss:

Drehen Sie dazu den Hebel (1) unterhalb des Mixers um 
ca. 30 Grad im Uhrzeigersinn.

2

• Ziehen Sie den Mixer (1) nach vorne ab:

Bewegen Sie dazu den Mixer beim Abziehen mehrfach 
leicht nach links und rechts, damit er sich von dem 
Wasserzulauf (2) löst.

• Reinigen Sie die Mixer gründlich mit lauwarmem 
.

1
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PflegeWöchentliche Pflege

Schritt 3: Absaugstutzen Lüfterkanal reinigen

Prüfen Sie, ob die Reinigung des Absaugstutzens des Lüfterkanals notwendig ist!

 • Ziehen Sie den Absaugstutzen (1) über einen Rastpunkt 
nach vorne heraus .

 • Reinigen Sie den Absaugstutzen mit dem 
Reinigungspinsel, so dass sich keine Produktstäube 
mehr darin befinden . 

Bei der Reinigung mit Wasser könnte Restfeuchtigkeit dazu 
führen, dass erneut Anhaftungen der Pulverprodukte am 
Absaugstutzen entstehen.

 • Schieben Sie den Absaugstutzen mit mäßigem Druck an die Position zurück, bis er einrastet .

Schritt 4: Mixer einbauen

1
2

 • Schieben Sie den Mixer (2) zuerst auf den Wasserzulauf 
(1) und dann auf die Bajonettfassung .

 • Verriegeln Sie die Bajonette: 
 
Drehen Sie dazu den Hebel (1) unterhalb des Mixers um 
ca . 30 Grad gegen den Uhrzeigersinn .
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1

• Drücken Sie das Endstück (1) der Mixerleitung mit 
.

• Stellen Sie die Produktbehälter für Toppingpulver, 
Kakaopulver und Vanillepulver an ihre Positionen im 
Gerät.

•
Produktbehältern für Toppingpulver, Kakaopulver und 
Vanillepulver.

• Führen Sie die dialoggeführte Reinigung des Brühers, der Mixer und der Heißwasserausgabe durch 
(siehe Abschnitte „9.6.4 Vorbereitende Maßnahmen (dialoggeführte Reinigung)“ und „9.6.5 Brüher - 
Mixer - Heißwasserausgabe reinigen und spülen“).
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PflegeWöchentliche Pflege

9 .6 .4 Vorbereitende Maßnahmen (dialoggeführte Reinigung)

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von Spannung führenden Teilen besteht Lebensgefahr.

 - Stecken Sie keine Gegenstände durch Öffnungen.

 - Öffnen Sie keine Abdeckungen am Gerät.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Das Berühren des Brühers kann zu Verbrennungen führen.

 - Lassen Sie den Brüher nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang abkühlen, bevor 
Sie die Gerätetür öffnen.

Brüher - Mixer - Heißwasserausgabe reinigen und spülen

Wenn die Gerätetür geöffnet wird, schaltet das Gerät automatisch die Netzspannung (und 
damit alle elektrischen Funktionen) aus.

Für die Spülung des Brühers, des Mixers und der Heißwasserausgabe  muss die 
Netzspannung bei geöffneter Gerätetür mit dem Türkontaktschlüssel eingeschaltet werden.

Türkontaktschlüssel

Der Türkontaktschlüssel befindet sich in einer Halterung an der Innenseite der 
Gerätetür.

 • Öffnen Sie die Gerätetür mit dem Geräteschlüssel .

2

1

3

 • Stecken Sie den Türkontaktschlüssel (1) in das 
Türkontaktschloss (2) des Gerätedeckels und drehen Sie 
ihn im Uhrzeigersinn (3) um 90 Grad .

Das Gerät ist wieder eingeschaltet.

 • Klappen Sie den Gerätedeckel nach oben .

 • Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie .
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9 .6 .5 Brüher - Mixer - Heißwasserausgabe reinigen und spülen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Brüher und Mixer werden mit heißem Wasser gespült, das Hände, Finger und weitere 
Körperteile verbrühen kann.

 - Warten Sie auf das Ende des Spülvorgangs, bis kein Wasser mehr fließt.

Bei der wöchentlichen Pflege können Sie folgende Komponenten in einem Durchgang reinigen:

 - Brüher (Reinigung mit Reinigungsgranulat)

 - Mixer für Topping-, Kakao- und Vanillepulver

 - Heißwasserausgabe

 • Führen Sie die vorbereitenden Maßnahmen aus (siehe Abschnitt „9 .2 .1 Vorbereitende Maßnahmen“) . 

1

 • Stellen Sie den Spülbecher (1) mittig unter den 
Getränkeauslauf .

 • Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Getränkemenüs 3-mal kurz hintereinander auf den 
Touchscreen .

Das Service-Menü wird angezeigt.

 • Tippen Sie im Service-Menü auf [REINIGUNG] .

Das Menü [REINIGUNG] wird angezeigt.

 • Passen Sie bei Bedarf den Zeitwert der Einweichphase an (Zeitwert in Sekunden) .

 • Tippen Sie auf [SPEICHERN] .

 • Tippen Sie auf [START REINIGUNG KOMPLETT] .

 • Tippen Sie bei der folgenden Abfrage auf

[JA], um den Reinigungsvorgang zu starten .

[NEIN], um den Reinigungsvorgang abzubrechen .

Nachdem Sie den Reinigungsvorgang mit [JA] bestätigt haben, erfolgt eine Abfrage.
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• Tippen Sie bei der Abfrage auf

[AUTOMATISCH], um im weiteren Verlauf den Reinigungsvorgang ohne weitere Abfragen 
fortzusetzen (wird empfohlen).

[MANUELLE], um im weiteren Verlauf den Reinigungsvorgang mit weiteren Abfragen fortzusetzen.

Auswahl ,MANUELLE‘

Bei der Auswahl ,MANUELLE‘ 

- können bestimmte Reinigungs- und Spülvorgänge übersprungen oder wiederholt 
werden.

-
übersprungen werden (wird nicht empfohlen). 

Restbestandteile des aufgelösten Reinigungsgranulats können die Qualität des ersten 

• Nachdem Sie die Abfrage [AUTOMATISCH] gewählt haben, tippen Sie auf [WEITER].

• Folgen Sie den Anweisungen auf dem Touchscreen.

1

•
Sie die Gerätetür.

•
Reinigungsgranulat.

• Entleeren Sie das Tütchen mit dem Reinigungsgranulat  
in den Trichter (1) des Brühers.

• Schließen Sie die Gerätetür und stellen Sie den 
Spülbecher wieder unter den Getränkeauslauf.

• Tippen Sie am Touchscreen auf [WEITER].

Die flüssigkeitsführenden Komponenten des Brühers werden in mehreren Durchläufen gereinigt und gespült.

Zum Ende der Reinigung des Brühers wird ein Kaffeegetränk zubereitet.

Nach Zubereitung des Kaffeegetränkes werden der Mixer 1 und der Mixer 2 gespült.

• Tippen Sie auf [BEENDEN], um den Reinigungsvorgang abzuschließen.

Das Menü [REINIGUNG] wird angezeigt.

• Entnehmen Sie nach erfolgter Reinigung den Spülbecher und entleeren Sie ihn.

• Verlassen Sie das Menü [REINIGUNG], indem Sie auf [ZURUECK] tippen.

• Führen Sie die weiteren manuellen Reinigungsarbeiten durch.

• Heben Sie dazu die Überbrückung der Netzspannung auf.
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1

Überbrückte Netzspannung aufheben

 • Öffnen Sie die Gerätetür und klappen Sie den 
Gerätedeckel wieder zu .

 • Drehen Sie den Türkontaktschlüssel (1) gegen den 
Uhrzeigersinn um 90 Grad .

 • Entfernen Sie den Türkontaktschlüssel aus dem 
Türkontaktschloss des Gerätedeckels .

Das Gerät ist wieder ausgeschaltet.

 • Platzieren Sie den Türkontaktschlüssel in der Halterung 
an der Innenseite der linken Gerätewand .

 • Entleeren und Reinigen Sie zum Abschluss die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter .

 • Stellen Sie nach allen Reinigungsarbeiten die Betriebsbereitschaft des Gerätes wieder her (siehe 
Abschnitt „9 .8 Maßnahmen nach Pflegearbeiten“) .

Entleeren und Reinigen Sie zum Abschluss die Tropfschale und den Kaffeesatzbehälter inkl. Abdeckung.
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PflegePflege nach Bedarf

9 .7 Pflege nach Bedarf

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung von Spannung führenden Teilen besteht Lebensgefahr.

 - Stecken Sie keine Gegenstände durch Öffnungen.

 - Öffnen Sie keine Abdeckungen am Gerät.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Das Berühren des Getränkeauslaufs kann zu Verbrühungen führen.

 - Lassen Sie den Getränkeauslauf nach der letzten Produktentnahme eine Zeit lang 
abkühlen, bevor Sie die Gerätetür öffnen.

9 .7 .1 Brüher - Mixer einzeln spülen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Brüher und Mixer werden mit heißem Wasser gespült, das Hände, Finger und weitere 
Körperteile verbrühen kann.

 - Warten Sie auf das Ende des Spülvorgangs, bis kein Wasser mehr fließt.

1

 • Stellen Sie den Spülbecher (1) mittig unter den 
Getränkeauslauf .

 • Tippen Sie in der oberen linken Ecke des Getränkemenüs 3-mal kurz hintereinander auf den 
Touchscreen .

Das Service-Menü wird angezeigt.

 • Tippen Sie im Service-Menü auf [REINIGUNG] .

Das Menü [REINIGUNG] wird angezeigt.
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 • Tippen Sie auf

 - [SPUELUNG (BRUEHR)], um nur den Brüher zu spülen.

 - [SPUELUNG (MIXER 1)], um nur den Mixer 1 zu spülen.

 - [SPUELUNG (MIXER 2)], um nur den Mixer 2 zu spülen.

 • Tippen Sie bei der folgenden Abfrage auf

[JA], um den Spülvorgang zu starten.

[NEIN], um den Spülvorgang abzubrechen.

Nachdem Sie den Spülvorgang mit [JA] bestätigt haben, wird der Spülvorgang gestartet.

Der Brüher, der Mixer 1 oder der Mixer 2 wird gespült.

Nachdem der Spülvorgang abgeschlossen ist, wird wieder das Menü [REINIGUNG] angezeigt.

 • Entnehmen Sie nach erfolgter Spülung den Spülbecher und entleeren Sie ihn.

 • Verlassen Sie das Menü [REINIGUNG], indem Sie auf [ZURUECK] tippen.

9.7.2 Einzelne Komponenten reinigen

nach Bedarf Abschnitt/Abschnitte

Heißwasserausgabe, Mixer und Brüher 
spülen

„9.5.2 Heißwasserausgabe - Mixer - Brüher spülen“

Brüher und Mixer einzeln spülen „9.7.1 Brüher - Mixer einzeln spülen“

Produktrutschen und Mixer reinigen „9.6.3 Produktrutschen und Mixer reinigen“

Tropfschale entleeren/reinigen

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung
entleeren/reinigen

Ka�eesatzbehälter und Abdeckung reinigen

„9.5.3 Tropfschale und Tropfschalengitter reinigen“

Getränkeauslauf reinigen „9.5.5 Getränkeauslauf reinigen“

Touchscreen reinigen „9.7.4 Touchscreen reinigen“

„9.5.7 Wasservorrat austauschen (bei optionalem 
Wasserkanister)“

Frischmilchmodul (optional) reinigen siehe separate Betriebsanleitung

Münzbehälter1 kontrollieren und ggf. 
leeren  

siehe separate Betriebsanleitung

1 Der Münzbehälter ist Bestandteil des Münzmoduls (optionale Ausstattung)

 •
wieder her (siehe Abschnitt „9. ).
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9 .7 .3 Gerät / Optionale Ausstattung reinigen und pflegen

ACHTUNG

Durch unsachgemässe Handhabung kann der Touchscreen beschädigt werden.

 - Reinigen Sie den Touchsreen getrennt von den Oberflächen des Gerätegehäuses und der 
optionalen Ausstattung (siehe Abschnitt „9.7.4 Touchscreen reinigen“).

Reinigen

 • Sprühen Sie die starkverschmutzten Oberflächen des Gerätegehäuses und der optionalen 
Ausstattung mit dem Kaffee Partner - Automaten-Reiniger ein und lassen Sie den Reiniger kurz 
einwirken .

 • Entfernen Sie den gelösten Schmutz mit einem sauberen feuchten Reinigungstuch .

 • Reinigen Sie die übrigen Oberflächen des Gerätegehäuses und der optionalen Ausstattung mit einem 
sauberen feuchten Reinigungstuch .

 • Trocknen Sie die Oberflächen des Gerätegehäuses und der optionalen Ausstattung mit einem 
sauberen trockenen Mikrofasertuch .

Pflegen

 • Sprühen Sie eine kleine Menge der Kaffee Partner 
- Kunststoff- und Edelstahlpflege auf ein sauberes 
trockenes Mikrofasertuch und reiben Sie die gereinigten 
Oberflächen des Gerätegehäuses und der optionalen 
Ausstattung großflächig ein .

 • Wischen Sie die Oberflächen des Gerätegehäuses 
und der optionalen Ausstattung mit einem sauberen 
trockenen Mikrofasertuch streifenfrei nach .
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9 .7 .4 Touchscreen reinigen

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Während der Reinigung des Touchscreens kann eine unbeabsichtigte Getränkeausgabe 
gestartet werden. Aus dem Getränkeauslauf fließt ein heißes Getränk, das Hände und 
Finger verbrühen kann. Dies erfolgt bei löslichen Produkten sofort, bei Kaffee nach wenigen 
Sekunden.

 - Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung des Touchscreens vom Stromnetz, um eine 
versehentliche Getränkeausgabe während der Reinigung zu vermeiden.

ACHTUNG

Durch unsachgemässe Handhabung kann der Touchscreen beschädigt werden.

 - Drücken Sie nie mit Gewalt, starkem Druck oder spitzen Objekten auf den Touchscreen.

 - Verwenden Sie für die Reinigung keine Scheuermittel.

 - Sprühen Sie den Glasreiniger nie direkt auf den Touchscreen.

 • Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus (Schalterstellung ,OFF‘) .

 • Besprühen Sie ein weiches Papiertuch mit dem Glasreiniger von Kaffee Partner und reinigen Sie den 
Touchscreen .

 • Schalten Sie ggf . nach der Reinigung das Gerät am Netzschalter wieder ein (Schalterstellung ,ON‘) .
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9.8 

Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Bauteile eingebaut und angeschlossen haben:

 - Brüher

 - Mixer für Toppingpulver/Kakaopulver und Vanillepulver

 -

 - Endstücke der Produktleitungen an dem Getränkeauslauf

 -

 - Ausstattung mit Wasserkanister (optional): Wasserkanister ist befüllt, die  Wasserpumpe 
ist im Wasserkanister eingehängt.

Ka�eesatzbehälter inkl. Abdeckung und Tropfschale

Vergewissern Sie sich, dass

 - die Absaugstutzen oberhalb des Mixers eingesetzt ist.

 -

Betriebsbereitschaft herstellen

 • Drehen Sie den Türkontaktschlüssel gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad und entnehmen Sie ihn.

Das Gerät ist ausgeschaltet.

 • Stecken Sie den Türkontaktschlüssel in die Halterung an der linken Seite der Geräteinnenwand.

 • Schließen Sie ggf. den Gehäusedeckel.

 • Schließen Sie die Gerätetür und verriegeln Sie sie.

Das Gerät ist wieder eingeschaltet.

 • Warten Sie, bis das Gerät betriebsbereit ist.

Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Bildschirmschoner oder das Getränkemenü angezeigt wird.
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10 Störungen und Fehlerbehebung

10 .1 Servicemeldungen Gerät

Im Falle einer Störung wird auf dem Touchscreen der Bedienoberfläche eine Fehlermeldung angezeigt..

Nachfolgend werden nur Fehlermeldungen aufgeführt, die der Gerätebetreuer beheben darf. Wenn eine 
andere Fehlermeldung in der Anzeige erscheint oder die Anzeige nach dem Abhilfeversuch nicht erlischt, 
informieren Sie bitte Kaffee Partner.

Fehlercode Ursache Handlung 1

Service AUS 2 Störung am Abrechnungssystem  • Schalten Sie das Gerät über den 
Netzschalter aus, warten Sie 
eine Minute und schalten Sie es 
anschließend wieder ein .

außer Betrieb KEIN WASSER

außer Betrieb OFF 6C

Wasserzulauf ist ungenügend.  • Stellen Sie die Wasserzufuhr 
wieder her .

 • Füllen Sie den Wassertank 
auf (bei optionalem 
Wasserkanister) .

Kein Kaffee AUS 8B/8b

BRUEHER KONTROLLIEREN

Brüher ist nicht richtig eingebaut.  • Brüher komplett ausbauen und 
erneut einsetzen (siehe Ab-
schnitt 9 .6 .2) .

Kein Kaffee AUS 8c

BRUEHER KONTROLLIEREN

Antrieb im Brüher ist blockiert.  • Brüher komplett ausbauen, 
reinigen und erneut einsetzen 
(siehe Abschnitt 9 .6 .2) .

BOHNEN NACHFÜLLEN 
keine Bohnen OFF 9A

Kaffeebohnenbehälter ist leer.  • Füllen Sie Kaffeebohnen in den 
Kaffeebohnenbehälter (siehe 
Abschnitt 9 .5 .6) .

BOHNEN NACHFÜLLEN 
keine Bohnen OFF 9

Ausgabe am Kaffeebohnenbehäl-
ter ist verriegelt.

 • Entriegeln Sie die Ausgabe am 
Kaffeebohnenbehälter .

Kaffeesatz-behälter leeren Der Kaffeesatzbehälter ist fast voll. 
Weitere Ausgaben von Kaffeege-
tränken sind noch möglich.

 • Entleeren Sie den Kaffeesatzbe-
hälter (siehe Abschnitt 9 .5 .4) .

außer Betrieb Kaffeesatz Der Kaffeesatzbehälter ist voll. 
Weitere Ausgaben von Kaffeege-
tränken sind nicht mehr möglich.

 • Entleeren Sie den Kaffeesatzbe-
hälter (siehe Abschnitt 9 .5 .4) .

Service AUS 24 24 V-Spannung fehlt.  • Informieren Sie 
Kaffee Partner2 .

Service AUS 51 Kommunikation mit der CPU ist 
gestört.

 • Informieren Sie 
Kaffee Partner2 .

Service AUS 41 Wasserfilter muss gewechselt 
werden.

 • Informieren Sie 
Kaffee Partner2 .

1 Im Anschluss muss das Gerät neu gestartet werden. 
Diverse Fehlermeldungen werden dadurch zurückgesetzt.

2 Service-Hotlines 
Deutschland: +49 (0) 541 75045-400 
Österreich: +43 (0) 662 2682-37 
Schweiz: +41 (0) 41 74100-52
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10 .2 Informationen zur Software-Version

Im Falle einer Störung, die Sie nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie den Service von Kaffee Partner. 
Zur Behebung der Störung durch den Service von Kaffee Partner können die Informationen zu der aktuellen 
Software-Version für den Service von Kaffee Partner hilfreich sein.

 • Tippen Sie im Service-Menü auf [SW-VERSION] .

Das Fenster mit Informationen zur aktuellen Konfiguration des Gerätes wird angezeigt:

Typ der Konfiguration Bedeutung

CPU Zentrale Prozessoreinheit: Version/Revision

GPU Grafikprozessor: Version/Revision

GUI Benutzeroberfläche: Version/Revision

VMC SETTINGS Gerätesteuerung: Version/Konfiguration

 • Notieren Sie die Informationen der Softwareversionen oder fotografieren Sie den Bildschirm ab .

 • Senden Sie die Informationen per E-Mail an den Service von Kaffee Partner  
(siehe Abschnitt „12 .4 Kontaktdaten“) .
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11 Außerbetriebnahme

11 .1 Befristete Außerbetriebnahme

Lassen Sie das Gerät aus hygienischen Gründen außer Betrieb nehmen, wenn Sie es voraussichtlich mehr als 
4 Wochen nicht nutzen werden. Setzen Sie sich bitte dazu mit Kaffee Partner in Verbindung.

Autorisiertes Fachpersonal von Kaffee Partner wird Ihr Gerät und den Milchkühler (optional / wenn 
vorhanden) außer Betrieb nehmen.

11 .2 Wiederinbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät wieder in Betrieb nehmen wollen, setzen Sie sich bitte mit Kaffee Partner in Verbindung.

Autorisiertes Fachpersonal von Kaffee Partner wird Ihr Gerät in Betrieb nehmen.

11 .3 Dauerhafte Außerbetriebnahme

Kaffee Partner sorgt für die ordnungsgemäße und kostenlose Entsorgung und Wiederverwertung, wenn Ihr 
Gerät endgültig außer Betrieb gesetzt und beseitigt werden sollen. Setzen Sie sich bitte dazu mit Kaffee 
Partner in Verbindung.

Autorisiertes Fachpersonal von Kaffee Partner wird Ihr Gerät dauerhaft demontieren.
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12 Anhang

12 .1 Technische Daten

Elektrische Daten

Netzspannung 230 V ~ (± 10 %)

Frequenz 50/60 Hz (± 2 %)

Maximale Leistungsaufnahme 3000 W

Absicherung 16 A (einzeln abgesichert)

Schutzart IP 20

Abmessungen und Gewichte

Abmessungen H x B x T:

 - Gerät verpackt

 - Gerät geschlossen

 - Gerät mit geöffnetem Deckel und 
geöffneter Tür

660 x 410 x 615 (mm)

610 x 375 x 570 (mm)

990 x 510 x 810 (mm)

Abmessungen Aufstelltisch B x T (min.) 500 x 600 (mm)

Gewicht (Gerät ohne Produkte) ca. 36,5 kg

Allgemeine Daten

Lagertemperatur 5 - 50 °C

Luftfeuchtigkeit < 60%

Betriebstemperatur 5 - 40 °C

Betrieb mit festem Wasseranschluss:

 - Wasseranschluss

 - Wasserdruck

 - Wasserdurchfluss

3/4“ Außengewinde

1 - 6 bar

min. 2 l/min

Wassersystem Elektronisch geregelter und justierbarer Varitherm-
Induktionsboiler – bis 128 °C

Dosierung Dosierungen, individuelle Kaffee- und Wassermengen sind 
individuell für Tasse und Becher programmierbar

Brühsystem und Brühdruck 16 g Spindelbrüher mit individuell einstellbarem Brühdruck

A-bewerteter Schalldruckpegel < 70 dB(A)

Füllkapazitäten

 - Kaffeebohnenbehälter

 - Kaffeesatzbehälter

600 g

ca. 40 Kaffeekuchen
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12 .2 Zubehör

Unser umfangreiches Zubehörsortiment finden Sie auf www.kaffee-partner-shop.de.

12 .3 Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung für das Gerät liegt dem gelieferten Gerät bei.


